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一、 任务来源 

受仙桃垃圾焚烧发电厂的委托，武汉华正环境检测技术有限公司于 2021 年 5 月 17 日

对仙桃垃圾焚烧发电厂废气污染源自动监测系统进行了在线比对监测，并于 2021 年 5 月 17

日进行了检测分析。 

二、 企业基本信息及工况调查 

企业名称 仙桃垃圾焚烧发电厂 

监测地址 湖北省仙桃市干河办事处郑仁口村四组 

垃圾焚烧量设计单台 
1#焚烧炉 500 t/d 

垃圾焚烧量实际单台 
1#焚烧炉 510 t/d 

2#焚烧炉 500 t/d 2#焚烧炉 492 t/d 

装机容量 1#机 9Mw，2#机 10Mw 实际发电量 
1#焚烧炉：21.2 万度/天 

2#焚烧炉：23.5 万度/天 

三、 监测内容 

监测类别：有组织排放废气在线比对监测； 

监测点位：1#排气筒（DA001）、2#排气筒（DA002）； 

监测项目：一氧化碳； 

监测频次：6 次/天，监测 1 天。 

四、 检测项目、分析方法、依据和仪器 

1、参比监测分析方法及依据一览表 

类别 监测项目 监测分析方法 监测分析方法依据 分析仪器及编号 检出限 

废气 一氧化碳 定电位电解法 HJ973-2018 

大流量烟尘（气）测试仪 

YQ3000-D 

YQ-A-XC-057-2 

YQ-A-XC-057-4 

3mg/m3 

2、CEMS 法监测分析仪器一览表 

类别 监测项目 监测分析方法 分析仪器型号及编号 生产厂 

废气 一氧化碳 傅立叶变换红外分析法 MCS100FT 
西克麦哈克（北京）仪

器有限公司 

五、 质量控制和质量保证 

1、严格按照《固定污染源烟气（SO2、NOX、颗粒物）排放连续监测技术规范》

（HJ75-2017）、《固定污染源烟气（SO2、NOX、颗粒物）排放连续监测系统技术要求及
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七、 比对监测结果 

1-1、污染源烟气中一氧化碳比对监测结果 

监测点位 比对时间 
参比方法 

（mg/m3）A 

CEMS 法 

（mg/m3）B 
数据对差=B--A 

1#排气筒

（DA001） 

2021 年 

5 月 17 日 

9:15-9:20 3 0 -3 

10:01-10:06 3 0 -3 

10:30-10:35 3




